
4. Távvezeték és fogyaszt6" , '
j.'távvézétékr6l'közvetlenUl nem hasznosithatjuk a villamos

energiá~. Az /1/ távvezetéken érkez6 nagyfeszUltségU áramot a 12/.
• alállomásra vezetjUk~ Itt részben ipari és világitási célra tran~

'szformáljuk le /3/ f részben pedig a 14/ transzformátor ,állomásra,
vezetjük. A villamos vontatás 151 ut6bbi\él kapja a szUkséges vil-
lamosenergiát. '

I 2'. Távvezeték tart6 oszlop
"Az'inötai-er6mUb6i kiindu16 háromf:ázisu nagyfeszt1ltségU ,táv-

vezetéket az ábrán láthat6 kivitelU vasszerkezetU oszlopok tart-
ják. Az a186 háromvezeték szállitja a háromfázisu villamos ener-
giát ,az oszlop kéte'zarván elhe11ezk~d~ egy-egy vezeték ,a villám-
hárit6 s:terep~t ta-51ti be Inem folyik 'bennük áraml. "

'. --
6* ',IZAk,S:sz,o.16__ ,

-'Wé.gYféézii1tségU távvez'etékekÍ1élkülCShléges be1"énd~z"s Bégi t-
aégéyel biztosi tjá~,a megszaki to'tt kör feszül tségmentességét. ';
Ilyen például-a kézi mUködtetésü háromsarku szakaszoló. Ezzel a
háromfázisu távvezeték mindhárom fázisának feszültségmentességét
biztositjuk. '
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Az Iskolai Filmintézet diafilm sorozata:332.
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AZ ELBXTaOMOS ENERGIA SZ~LLITfisA AZ-ER6MOTOL
A FOGYJ.SZTÓIG

, '

1,' Villamos er6mU vázlatos képe
'_ '.z·ér6JhU'égyes: részei t az'ábra

,~,Inotai Er6mü
3, Er6iü' szabadtéri kapcsol6állomáaa' '_

'"-- ~.. - - ...
.l-sztálitlvárösi-ér6Iilü'szabadtérikapcsol6állomása. Az áb-

rán j61 láthat6 a baloldalon_ a megszaki t6 berendezések egész so~
rozata, a jobboldalon pedig a tulfeszültségvéd6 berendezések.

felirásai ismertetik.
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• ~ "'" •• :., .", > ,,-'':,7.•Oszlopkapcsoló C~

c '- Táv"$zétékeknél hasznáÚi.tos ,:háromfázisu o8zlopkapcsQ16. '20
kV feszültségig használható. ~Uködtetése kézier6vel ,történik a
kapcso16 alsó részér6l levezetett dróthuzaloksegitségével.:Az -

,oszlop bal alsó részén lá~hat6 a kapcsól6 kézi emeltyüje. A drót-
huzalba közbeiktatott két percelIán szigetel6 a fokozottbizton~ <

,ságót azolgal~atj~. ,,-~~' ,~,>,~~,,,~,::..>.j.. "
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Bt Süritett 1~vegőve1 müködő kapc~o16
'''z ábra°u.gyancsak-1lárómfázisukápcso16t

ritett leveg6ve1 kapcsolnak be és ki.
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mutat, amelyet sü-

, 9. eiajszegény kapcso16
,-o 01t6kamrásOo1ajszegény kapcsoló. Eze~t a kapcso1ókat a

legnagyobb te1jesitményü áramot vezető távvezetékek áramának meg-
szakitására használják. A távvezetéken haladó áram feszültsége
10000 Volt, az áramerősség 'maximálisan 600 Amper. A kapcso1ó maxi-
mális kikapcsolási teljesitménye 280 MVA. Ilyen nagy feszü1tség-

'riéla fényiv ~e1etkezésének veszélye igennagy~ A kapcsolás rend-
kivüli gyorsaságán kivU1 ezt még speciá1is, olajjal müködő oltó-
berendezés is akadályozza.
10, Olajszegény kapeso16 alkatrészei' , _,

Az °öltókáIfirá?-:ólajszegénykapcso1ó legfontosabb alkatrészei:
A,kapcso16 ál16 érintkez6je az un, tu1ipánérintkez6, a mozgó kap-",
cso1órud és az oltpkamra.Az olajszegény,e1nevezés arra vonatko-
zik, hogy ez a kapcsoló aránylag kis mennyiségU olajjal müködik,
ellentétben a motorvédő olajkapcsolóval, amelynél az egész kap-
_cso1óberendezés olajfürd6ben van elhe1yezye.
ll. Vezetéktartó szigetelő

~'vil1ám9soénérgiá szá1litását ,teszik lehetővé a vezeték-
tartó szigete16k. KépUnkön egy ruda1aku szigete16t láthatunk. I-
olyen kivitelü szigetelőket 110 kV feszUltségig használhatunk.
Sulya 25 kg. o
12, Szigete16 szerelése

Pórcé11árt szigete1ók-~zere1ás~ a ~ávvezetéken.
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lJ. ,Biztositó
0_, °"Nagyfeszü1tségü biztositó. Ezeket kell a1ka1maznunk a nagy-
feszül tségü vezetékek a.Lá.Ll omáaaf.nak tuláram védelme cé1jából~ o : ~o
Ilyen biztosítókat 3-30 kV feszü1tségü hálózat számár~ gyártanak.
Ezek a biztositókun. olvadószá1as patron-biztositók. Müködésük '
elve ugyanaz, mint az a1acsonyfeszü1tségü áramoknál alkalmazott'
biztosí tőkét oo / ' - -'-

,14+ PatroÍl-biztositó
- • - o - Az oó1vadóézá1a.s patron-biztosi tó 'szerkezete. 1. Biztosi t6 _
alsórész. 2. A biztositó patronja Ihüve1ye!. 3. Befogó,szerkezet.
4. Szori tó.rugó. 5; Porce11án cső. o6. Kerámiai anyagból. készült
bordás es6. 7. 01vadó fémszalag. 8. Oltóanyag. 9. A megolvadt a-
nyagot elvezető csatorna. 10. Rugós kapcso1ó rész. 11'oVéd6sapka.
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. .15" Siemens-féle tulfeszül tségvédd
.A "5ér'éndezés .fémlémézékból- alkotott sorcs kapcsolásuszikra~·

közökból áll, amelyek távolsága'az elékapcsolt védószikraközzel
-együtt elegendő nagy ahhoz, hogy az üzemfeszültség két-háromszo-

rosáig ne üssön át. Tulfeszültség bekövetkeztekor a szikraköz át-
üt, ellenállása az. áram növekedéséveI csökken és igy. igen nagy
áram gyors levezetésére alkalmas •.

~'

-16.•Alállomás-transzformátorok
..-- .-Az-órszágos' távvezéték egyik alá110másának transzformátorai.

A 115000 Volt feszültséget 60000 Voltra transzformálja le, 12~5
MYAtelj esi tmény. -
.lZ. Megszaki_t6 szerelése
./. T-ávvézéték -álállómása számára készüló nagyteljesi tményü meg-
szakit6 szakaszo16val egybeépitve. }..szakaszo16kés nyitott álla-
potban láthat6. A be~endezést gyártás közben látj~k.
18·" Higanygóz egyenirányi tó lámpa.
--··A.-mágyarörszági·távvezétékek háromfázisu váltakozó áramot
szállitanak. Szükségünk van különböző célokra egyenáramra is, :Az
egyenáramot többek közt higanygőz egyenirányi tóksegi taé géve L
n~e~jUk. KépUnk egy n~gyfeszültségü egyenirányitót mutat be •

".1,
p

.- . :19. Higanygóz egyenirányitó berendezés
:.'Higanygóz'égyétlirányi t6 berendezés 220 V "feszül tségre 200

A áramerdsségre. ' _.
20. Szelén .egYenirányi tó .

A higanygóz'égyénirányitók mellett száraz, un. szelén e-
gyenirányitókat is alkalmazunk. Képünkön egy ilyen egyenirányi-

.~ tót látunk.
21. A villamOs energia ~egérkezik a fogyasztóhoz
:.. :.A 'távvezétéken szálli.tott villamos' energia biztosi tja nagy-

, üzemeink 'gépeinek zavartalan müködését. Az. ábra' háromfázisu táv-
.vezeték áramának az üzembe juttatását ábrázolja. .-,
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~2.Fogyasztásmérő
A'fögyasztó-által felhasznált villamos energi{t a fogyasz-

táSm,érővel mérjük. A~ ábra a világhirü G~~ árammérőgyár NE '1'
tipusu egyfázisu fogyasztásmérőjét mutatja. Ez a fogyasztásmérő
60 - 500 Vfeszültséghatárokra készül 2,5-25 A áramerósségre. A

.fogyasztott villamosenergiát kilowattórában mé r í., 1200 fordulat
felel meg .egykW6-nak.
2J. Fogyasztásmérő alkatrészei, ,_' ;

'.~'A-fögyasz~áéméró .sZérkézeti elemei. Az ábrán jól látható
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a négy f6 szerkezeti elem: a burkolat, a tekercsrendszer, a for-
~ómü a fékmágnessel és a számláló szerkezet.
24, Motorvédd ola.jkapcso16

. AbeIiiutatott"ölajkapcsoló a Ganz Kapcsolók ~s Készülékek
Gyáránakkészitménye. 500 V feszültségig ~OO A 'áramer~sségig hasz-
nálhat6. A kapcsoló alsó_részén az olajszint Vizsgáló ny~lás lát-
hat6.' .
25~Ugyanaz széthuzott állapotban
.. . -A IÍlótórvédd'ölajkapcsóló -széthuzott állapotban. J6llátható
az olajkád és megfigyelhet5 az olajkádba m~rü16 kapcsoló beren-
dezés is~ Az olajfUrdd a szikraképz6dést akadályozza meg. A mo-
torvéd6 kapcso16~ feladata az, hogyamotorokat megvédje az eset~
leges tuláramoktóI.
26. Hál6zatvizsgáló·berendezés

.A "villamos energia" tá"lveze~ékek.segitségével történ6 szálli-
tásával kapcsolatos problémák vizsgálatára Budapesten tudományos
lntézetetlétesitettUnk. KépUnk az intézet hálózatvizsgáló be-
rendezését mutatja •.
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Fele16s vezet<5: Heitter Imre

8-23l9/332/Pt:.'c,,__

BUDÁPEST

. '.

'..

....

/

. ::. '~~~':;

···:;"'~i~


